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                                                       СМЕТА УСЛОВНАЯ
В зависимости от технического задания и проекта, можно использовать несколько типов панелей, например, панели толщиной 3мм с алюминием 0.3 мм можно использовать на зданиях до 9 метров высотой и низкими пожарными требованиями. Панели толщиной       4 мм и алюминием 0.5 мм используют на любой высоте и при серьезных пожарных требованиях. Материал  4 * 0.5мм имеет Техническое свидетельство РОССТРОЯ, что очень важно при сдаче объекта!!! Предлагаем организовать встречу в удобное для Вас время для предоставления образцов, сертификатов и более развернутой информации.
Ниже прилагаются сводная таблица расчета стоимости устройства вентфасада.
	№№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И РАБОТ
	Ед. изм.
	АКП 

4-0.4
Г1
	АКП
4-05
Г1

	
	Стоимость материалов 
	
	
	

	1.
	Алюминиевые композитные панели не горючие,  а так же (смотрите  прайс-лист в меню сайта на главной странице      «продажа композитных панелей»)
	м.кв.
	780
	820

	3.
	Алюминиевая подконструкция «ПрофИТ»
	м.кв.
	600
	600

	4.
	Утеплитель «RockWool» т. 100мм. 
	м.кв.
	430
	430

	5.
	Ветро-влагозащитный материал «Tyvek»
	м.кв.
	70
	70

	
	                                          ИТОГО материал:
	
	1780,00
	1920,00

	
	Стоимость монтажа 
	
	
	

	6.
	Изготовление алюмин.  конструкций 
	м.кв.
	130
	130

	7.
	Монтаж подконструкции
	
	390*
	390*

	8.
	Монтаж утеплителя и ветро-влагозащитной пленки
	м.кв.
	200
	200

	9.
	Монтаж кассет из АКП
	м.кв.
	380
	380

	10.
	Изготовление кассет из АКП
	м.к.в
	550*
	550*

	11.
	Установка, разборка строительных лесов
	м.кв.
	220
	220

	
	                                            ИТОГО монтаж:
	
	1870,00
	1870,00

	
	                                                             ВСЕГО
	
	3650,00
	3790,00

	
	Откосы: сталь, крашенная полиэстром 

Изготовление и монтаж
	м.п.
	650.00
	650.00



Все цены приведены в рублях.

* В зависимости от сложности кассет и особенностей фасада данные пункты могут изменятся в большую или меньшую сторону.
Стоимость м.кв. алюминиевых композитных панелей указана без коэффициентов            раскроя. В связи с тем, что кассеты имеют технологические загибы, а при их раскрое возникает отход, то площадь используемых алюминиевых композитных панелей в среднем на 1.3 больше, чем площадь фасада. (Зависит от размера кассет)
Дополнительные расходы: 
- в зависимости от вида и состояния стены возможно применение специального крепежа,
стоимость которого рассчитывается отдельно. Средняя стоимость 150-180 руб./м2 

- мы можем произвести геодезические и проектные работы. В зависимости от сложности 

цена может варьироваться от 90 до 130 руб./м2.
